
 

 

 

 

       

 

 Паспорт изделия  Выход канализации  

Krovent Pipe-VT 110is 

Качество изделия подтверждено в 2019г. европейским сертификатом от ГП "Технический и 

испытательный строительный институт Прага". 

                                                                                                                                                                           

Цвет  черный  -RAL 9005,  коричневый –RAL 8017,  зеленый – RAL 6005,  серый  -RAL 7024, 

красный –RAL 3009, красно-коричневый RR 29 

Назначение и область применения Pipe-VT 110is вентиляционный выход  канализационного 

стояка, применяется для вывода на кровлю фановой трубы. Устанавливается на малые проходные 

элементы. Использовать желательно в южных регионах. 

Технические характеристики  

диаметр трубы 100 мм • материал ПВХ,    длина 468 мм 

 внешний диаметр 100-125 мм •  сырье: ударопрочный  полипропилен 

длина 433 мм  

толщина стенок 3 мм. 

вес нетто/брутто 1,03/1,16 кг  

Утеплитель полиэтилен вспененный 

• коэффициент теплопроводности изолирующего материала — 0,04 Вт/мК; 

• Толщина утеплителя 0 – 12 м 

 

Характеристики материала:  

•  Полипропилен устойчив к воздействию: метеоусловий ультрафиолета  

• температура использования постоянная: -40°С - +80°С 

 



 

 

 

 

 

Условия хранения и транспортировки  

 

 

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым 

видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта.  Упаковку  с товаром,  перемещать с соответствующей 

осторожностью, избегая ударов и вмятин. Изделия должны храниться в упаковке 

предприятия. 

 

 

Гарантийные обязательства 

 Изготовитель гарантирует соответствие Pipe-VT 110/125 is канализационного выхода 

требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, 

эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении 

от них,  .  

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.  

Гарантийный срок: - техническая гарантия -10 лет с даты продажи изделия. - эстетическая 

гарантия -5 лет с даты продажи изделия. 

 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  

• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания 

изделия;  

• ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;  

• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;  

• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными 

обстоятельствами;  

• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия 

• Неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются 

на новые бесплатно. 

 



 

 


